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E.1 Technicka sprava SO01

1. Zemné prace
Pre stavebny objekt SO01 Ihrisko sa podita s vykovymi pracami pre zakladové konstrukcie
jednotlivych prvkov detského ihriska. Su¢astou zemnych prac je aj zhrnutie ornice na celej ploche
ihriska 25x27m s odstranenim zeminy hrubky 300mm.

2. Zakladové konstrukcie

Pre jednotlive prvky detskeho ihriska su navrhované zakladové patky rozmeru 600x600mm so
zakladovou $karou v nezamrznej hilbke 1200mm pod urovriou terénu.

3. Vybavenie objektu
Objekt SO01 je vybaveny nasledujucimi prvkami detského a fitnes ihriska:
VeZa s dvojhojdakou

Rozmery prvku su vyska 2.7 m, $irka 6.4 m a dizka 3.6m. Kriticka vy$ka padu je pri vezi 0.95m a
pri hojdacke 1.35 m.

PruZinové hojdaCka )
Rozmery prvku su vyska 0.81 m, Sirka 0.2 m a dlZzka 0.6 m. Kriticka vySka padu je 0.51 m.

V.
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Velky koloto€
Rozmery prvku su vySka 0.6 m a priemer 1.6 m. Kriticka vySka padu je 0.1 m.
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Vahadlova hojdaCka )
Rozmery prvku su vySka 0.7 m, Sirka 0.4 m a dlzka 3.0 m. Kriticka vySka padu je 0.7 m.

LaviCka s operadlom (3ks)

Rozmery prvku st vy$ka 0,55 m, Sirka 0.6 m a dizka 2.00 m. Lavitka je bez operadla. Sedadlo je
tvorené doskami z borovicového dreva hrubky 50mm a Sirky 300mm. Dosky budu ukotvené na
patky z prostého beténu 600x600mm

1-Posilfiovaci stroj Koréule P‘E,\_r‘-

Rozmery stroja su dizka 1.1 m, $irka 0.5 m a vy$ka 1.55 m.

2-Posilfiovaci stroj \{es/ovaci trenazér
Rozmery stroja su dizka 1.24 m, Sirka 0.59 m a vySka 0.69 m.

3-Posiliovaci stroj Orbitrek I I
Rozmery stroja su dizka 1.25 m, Sirka 0.60 m a vySka 1.05 m. f

4-Posiltvovaci stroj Sed/'ah
Rozmery stroja su dizka 1.40 m, Sirka 1.15 m a vySka 1.00 m.

5-Posiltovaci stroj CyklistickV trenazér
Rozmery stroja su dlzka 0.99 m, Sirka 0.48m a vySka 1.38 m. r
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4. Spevnené povrchy

V celej ploche ihrsika je navrhovana podkladna vrstva z kameniva fr.0-32mm hrubky 200mm na
netkanu PP geotextiliu 300g/m2 na zhutneny povrch. Celkova plocha podkladnej vrstvy je 25x27m =
675m2.

V mieste osadenia prvkov ihriska je navrhovana bezpecnostna plocha, ktoru bude tvorit gumena
dlazba hr.40mm uloZena na podklad z kameniva fr.0-8mm hrabky 30mm. Navrhovana je celkova
bezpecCnostna plocha 170,46m2. Bezpeénostna plocha bude lemovana gumovym obrubnikom do
Strkového 16Zka 1000x200x50mm. Ostatna plocha 504,54m2 bude prekryta ornicou hrubky 100mm a
zatravnena travnatym semenom.

5. Sadové upravy

V rdmci sadovych Uprav je navrhovana vysadba novych listnatych stromov. Jednd sa o 5ks
stromov:
- 3ks Lipy velkolistej s obvodom kemna do 11cm a vysky stromu do 5m
- 2 ks Javor Cerveny s obvodom kemnia do 11cm a vysky stromu do 5m
Stromy budu po vysadbe polievané a osetrené.

6. Zaver
Tato projektova dokumentacia sluzi pre ziskanie stavebného povolenia. Po realizacii navrhovanych
prac bude objekt mozné vyuzivat plnohodnotne a s niZ§imi prevadzkovymi nakladmi ako pred realizaciou

projektu. Pri realizacii projektu je nutné zohladnit’ pripomienky dotknutych organov zo stavebného konania.
Préace realizovat’ v zmysle suvisiacich platnych noriem a predpisov za dodrZzania zasad BOZP.

V preSove, oktdber 2017 Vypracoval: Ing. Anton PulS¢ak




