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POHLAD
ZABRADLIE BOCNE STANDARDNA FARBA ORANZOVA RAL 2004
ZABRADLIE ZADNE STANDARDNA FARBA ORANZQVA RAL 2004
ﬁ DREVENE SEDADLO
S POZINKOVANY ROST
Hi_go +0.700 = < vyskarostu 30 mm
% +0,280 ﬂ_Ha:o% > OCELOVA KONSTRUKCIA POZINKOVANA, STVORCOVY PROFIL 50X50 mm
O ! +0,000
— il S #0000
m m 5 L PROFILY PRE ULOZENIE PODLAHOVYCH POZINKOVANYCH ROSTOY 50X50 mm
POL. | POCET PRIEREZ | MNOZSTVO HMOTNOST AKOST
1 6 HR 50*50*3 — 400 2,40 m 4,383 10,52 S235
7 6 HR 50*50*3 — 680 4,08 m 4,383 17,88 S235
3 6 HR 50*50*3 — 960 576 m 4,383 25,25 S235
4 11 HR 50*50*3 — 800 8,80 m 4,383 | 38,57 $235
5 6 HR 25*25*3 — 800 480 m 1,832 8,79 5235
6 7 HR 80*50*3 — 8000 56,00 m 5,520 | 309,12 S235
7/ 4 HR 80*50*3 — 1500 6,00 m 5,520 33,12 S235
8 8 HR 50*50*3 — 110 0,88 m | 4,383 3,86 $235
9 8 HR 50*50*3 — 250 2,00 m 4,383 8,77 S235
10 | 10 | ROST 800/1500/30-(0,75m2)| 8,00 m2 | 30,0kg/m2| 240,00 $235
1|2 ROST 250/1500/30—(0,38m2)| 0,76 m2 | 30,0kg/m2| 22,80 5235
HMOTNOST SPOLU KG: 718,67
ZVARY (ZVARY, KOTVY, SPONY A UCHYTY) KG: 3,51
HMOTNOST TRIBUNY CELKOM KG: 722,18
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[=——1DREVENY TYP SEDADLA- LAMNATOVA DREVENA DOSKA, CHRANENA LAKOM
— POVRCHOVA UPRAVA OCELOVYCH CASTI:

— MATERIAL TRIBONY — OCEL S 325,

OCISTENIE OTRIESKANIM NA STUPEN CISTOTY Sa 2 1/2 (PODLA STN ISO 8501),
METALIZACIA ZIAROVO STRIEKANYM ZINKOM V HRUBKE 100um,
1x ZAKLADNY EPOXIDOVY NATER 100um,

1x VRCHNY POLYURETANOVY NATER 80um RAL— URCI INVESTOR,

ZABRADLIE BOCNE STANDARDNA FARBA ORANZOVA RAL 2004
/ABRADLIE ZADNE STANDARDNA FARBA ORANZOVA RAL 2004

POZINKOVANY ROST TYP VEMA, KW/33x4L/30x2,
vjska rostu 30 mm, rozmer oka rostu 33 b4 mm

OCELOVA KONSTRUKCIA POZINKOVANA. STVORCQVY PROFIL 50x50 mm

L PROFILY PRE ULOZENIE PODLAHOVYCH
POZINKOVANYCH ROSTOV 800x 50X50 mm

— POVRCHOVA UPRAVA VSETKYCH OCELOVYCH KONSTRUKCII VYSTAVENYCH POSOBENIU POVETERNOSTNYCH
VPLYVOV MUSI SPLNAT TP 05/2013 — PROTIKOROZNA OCHRANA OCELOVYCH KONSTRUKCII PRE STUPEN
KOROZNEJ AGRESIVITY C4, VWYSOKA, PODLA STN ISO 9223, S ZIVOTNOSTOU VYSOKOU — NAD 15 ROKOV

POZNAMKY:

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE PRE STAVEBNE POVOLENIE A NIE JE URCENA PRE REALIZACIU
STAVBY. PRE REALIZACIU STAVBY JE NUTNE PROJEKT DOPRACOVAT V POTREBNYCH DETAILOCH. VYROBNU

VYROBY.

DOKUMENTACIU DODA ZHOTOVITEL NA ODSUHLASENIE INVESTOROVI A PROJEKTANTOVI PRED ZAHAJENIM SO 04
wnmoLm_A;zﬁ ZODPOVEDNY PROJEKTANT : )
TIMOT! design s.r.o0.
ING. A. PULSCAK ING. A. PULSCAK Bjérnsonova 2

OBSTARAVATEL : OBEC KRUZLOVA, KRUZLOVA 8, 090 02 KRUZLOVA

KRAJ :  PRESOVSKY

OKRES STAVBY : SVIDNIK

080 01 Presov
mobil: 0905817 412, esmail: timotidesign@gmai.com
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