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1. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE:

Predmetny projekt rieSi zniZenie energetickej naro&nosti objektu Materskej skoly.
Zrealizovana stavba sa nachddza v obci Kruzlova. Jednd sa o trojpodlazny nepodpivni¢eny
objekt. Zaklady pod obvodovym s vaitornym nosnym murivom su z prostého beténu. Nosné
steny su tvorené palenymi dierovanymi tehlami CDm na maltu MC50. Stropné konstrukcie st
tvorené beténovymi prefabrikdtmi. Strecha nad objektom je plochd so stre3nou krytinou

z asfaltovych pasov.

2. TECHNICKE RIESENIE:

Zakladanie a nosny systém existujiiceho objektu ostdva bez zmien. Pred samotnou
rekonstrukciou sa zrealizuju buracie prace. Vykonavat sa budi smerom zhora-nadol s beznym
statickym zabezpeCenim. Buracie prace sa budi vykonavat’ podla projektovej dokumentacie
ASR.

Vramci stavebno-technického rieSenia bolo navrhnuté zateplenie zdpadnej fasady,
vratane soklu a osteni, zateplenie streSného plastia, realizacia nového krovu a strednej krytiny

a vymena klampiarskych prvkov za nové.
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Obvodovy plast — obvodové murivo zépadnej fasady sa zatepli kontaktnym

zatepl'ovacim systémom na baze minerédlnej viny hr.140mm. Zateplenie sokla bude prevedené
izolaciou XPS hr.50mm. Ostenia a nadpraZia otvorov budu zateplené doskami z mineralne;
vlny s hribkou 30mm.

Podklad pre zateplovaci systém musi byt suchy. bez prachu., uvolnenvch ¢&asti a

vykvetov, musi byt nosny a rovny. Pri Upravach viad§ich ploch omietky je potrebné nechat

novu omietku dostatoéne vyzriet'.

StreSna konStrukeia — existujici stre$ny pladt’ bude demontovany po vroveii stropnych

betdénovych panelov. Nasledne sa zhotovi novy monoliticky ZB stuZujici veniec z beténu
tr.C25/30(B30) vystuZeny betondrskou vystuzou B 500B (10 505R). Do venca je potrebné
osadit’ ocel'ové platne resp. zavitové tySe na kotvenie pomurnic krovu. Pred realizaciou 7B
venca je potrebné zhodnotit’ stav murovanych nosnych konstrukcii. Podklad pre ZB veniec
musi byt’ oCisteny po trovefl nosného muriva. Novy nosny systém objektu bude pozostavat
z drevenej konStrukcie krovu. Rozmiestnenie a rozmery prvkov vid’ vykres krovu v projektovej
Casti ASR. Drevo je navrhnuté triedy C24. Strecha je navrhnuta sedlova, krytina bude ahka
plechova.

Zateplenie streSného plast'a bude prevedené izolaciou z mineralnej viny hr.380mm.

3. UDAJE O ZATAZENI:

Stale zat’azenie:

-Tepel. izol.: g1 = 1,00kN/m?
-Omietky: 2> = 20,00kN/m?
-Zelezobeton: g3 = 25,00kN/m?
-Drevo: g4 = 6,00kN/m’
-Ocel’: gs = 78,50kN/m?

Nahodilé zat’azenie:
-Sneh (IV.SO-282m.n.m.):sk= 1,38kN/m?

-Vietor : Vb= 26m/s
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4. METODIKA VYPOCTU:

*ZB veniec: Metodou tyCovych prvkov statickym programom FEAT 2000, ADVANCE
DESIGN, FINE, DLUBAL RFEM
*Dreveny krov: Metodou ty€ovych prvkov statickym programom FEAT 2000, ADVANCE
DESIGN, FINE, DLUBAL RFEM

5. POUZITY MATERIAL:

BETON: STN EN 206-1-C20/25-XC1(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3 (Veniec)
OCEL: B 500B, S235JRG2
DREVO: (24

6. CELKOVE ZHODNOTENIE A NAVRH OPATRENI:

VonkajSia zdpadna fasida bude zateplend. Pre zateplenie objektu je nutné pouZit
certifikovany kontaktny zatepl'ovaci systém.

Navrhované celoplodné zateplenie zamedzi budicemu zatekaniu dazdovej vody do
vodorovnych azvislych Skar a zabrani sa poskodzovaniu beténovej asti na obvodovych
stenich (vence, tramy, atd’) a taktieZ sa zabréni poskodzovaniu omietok vonkajsieho muriva.
Zateplenie je potrebné kotvit’ v pocte kotiev min 4ks/m? steny. (Staticky vypotet vid’
Priloha ¢.1)
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7. ZAVER:

Pred realiziciou je potrebné vypracovat’ realizaény projekt. Z hl'adiska dodato¢ného

zateplenia obvodovych stien navrhované kotvenie vyhovuje na vodorovné uéinky od vetra.
Pocas stavebnych prac je potrebné preverit' stavebno-technicky stav obvodového plasta —
muriva z hl'adiska dostatoéného spojenia vonkajsej omietky so stenou. Pri realizacii je potrebné
dodrziavat’ projektovii dokumentéciu, platné normy. V pripade vzniku nepredpokladanych
nejastnosti je potrebné prizvat’ k ich rieSeniu projektanta statiky. Pri stavebnych pracach je
taktieZ potrebné dodrziavat’ vietky bezpe¢énostné predpisy platné pre oblast’ stavebnictva v SR.

Statické posidenie danej stavby preukazuje mechanicka odolnost’ prvkov

a stabilitu nosnej konStrukcie predmetného objektu.

Vypracoval: Ing. FULKA Tomas

PreSov, Januar 2017 Zodp.projektant: Ing. POLAK Jozef

17-01-04/03 5



STATIC STUDIO s

.r.o. PRESOV, BASTOVA 3166/45, &.t., fax: 051-7734726

STATICKY VYPOCET

NAVRH A POSUDENIE KOTVIACICH PRVKOV:

Kotviace prvky st navrhnuté a posudené na u¢inky vetra podl'a STN EN 1991-1-4 (73 0035) — Eurokéd 1 - Zatazenia

konstrukcii — Cast’ 1-4: Zat'aZenie vetrom.

Statické zat’azenie od vetra:

Kategoria terénu: 111
Rozmery objektu: Vyska h= 13,1 m
Sirka d= 13,1 m
Dizka b= 2475 m
h/d= 0,99
POZDLZNE STENY: e=2xh= 26,1 m
e/5= 522 m
STITOVE STENY: e=d= 13,1 m
e/5= 2,63 m
Zakladna rychlost’ vetra: vb= 26 m/s
Charakteristicky Spi¢kovy tlak
vetra: gp= 0,80 kPa
Suéinitel’ vonkajsieho tlaku vetra: Cpelo= 0.8 (tlak)
Cpel0= -0,6 (sanie)
Cpel0= -1,2 (sanie-narozie)
Vonkajsi tlak vetra: we=qp.Cpe
we= 0,64 kPa
we= -0,48 kPa
we= -0,96 kPa

Sacinitel’ zat'’aZenia: yf=1,5
Navrhova hodnota sania vetra:

Kotvenie kontaktného zateplenia
Zatikacia tanierova kotva:

Hribka izolacie:

Charakteristicka inosnost’”;

Podet titiov/m’:

POCET TRNOV/m’:
POCET TRNOV/m*:
Navrhované kotvy VYHOVUJU!

PreSov, Januar 2017

wd= -0,72 kN/m’
wd= -1,44 kN/m’

(sanie na stenach)

(sanie na narozi)

BRAVOLL PTH-KZ 60/8-215
140 mm
Nig= 700 N
n= 1,03 KS/m’ (stena)
n= 2,06 KS/m’ (narozie)
4
.4

n= KS/m’ (bezna stena po celej vyske)

n:

KS/m® (ndrozie stien po celej vyske)

Vypracoval: Ing. POLAK Jozef

PRILOHA ¢&.1



