—SKLADBA STRECHY:

REZ A-A —NOVA PLECHOVA KRYTINA

—NOVE DREVENE VAZNICE 100x100 mm
—OCEL'OVY VAZNIK

—DEBNENIE Z DREVENYCH DOSAK  hr.30mm
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— CEMENTOVY POTER ] 200 mm
POPIS NAVRHOVANYCH PRAC. — HYDROIZOLACIA Z ASFALTOVYCH PASOV - mm
. — DOSKA Z PROSTEHO BETONU C16/20 200 mm
() PO OTLEENI OMIETOK ICH VYROVNAT JADROVOU OMIETKOU +Kzs 2 STRKODRVINA SD fr. 0-32mm ggg o
MINERALNEJ VLNY hr. 50 mm + EXTERIEROVA SILIKATOVA OMIETKA hr. 2 mm mm
(N2) NOVA INTERIEROVA STUKOVA OMIETKA, MAUBA VNUTORNYCH STIEN
(N3) NOVA VYPLN OTVORU ZA PLECHOVE VRATA POROBETONOVYMI TVARNICAMI
hr.300mm + KZS Z MINERALNEJ VLNY hr.50 mm a omietka silikatova z exteriéru +
$tukova omietka z interiéru + ZAKLADOVY PAS Z PROSTEHO BETONU C16/20
(N4) NOVY OBKLAD BOGNEHO POHLADU VAZNIKA Z DREVENYCH DOSIEK hr.20 mm
(N5) NOVY OBKLAD PODHLADU Z DREVENYCH DOSIEK hr.20 mm
(N6) OTVOR DOMUROVAT PLNYMI TEHLAMI HRUBKY 150mm (CELKOVA HRUBKA STENY 300mm)
(N7) NOVA PLECHOVA KRYTINA + NOVE DREVENE VAZNICE 100x100mm + DAZDOVE ZLABY A ZVODY
NOVA OKNA A DVERE, PLASTOVY RAM BIELY, IZOLACNE TROJSKLO, PLASTOVE PAREPETY
(N9) NOVE ZATEPLENE OCELOVE VRATA 4800x3750mm S INTEGROVANYMI DVERAMI 800x2000mm
, g | EXISTUJUCE OBVODOVE NOSNE MURIVO Z TEHAL hr. 300mm + KZS Z
POZNAMKA MINERALNE VLNY hr. 50 mm + SILIKATOVA OMIETKA hr. 2mm
VSETKY PRACE BUDU REALIZOVANE PODLA PLATNYCH NORIEM A PREDPISOV.
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