PODORYS 1.NP = LEGENDA MATERIALOV:
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POPIS MIESTNOSTI PLOCHA MIESTNOSTI PODLAHY  STENA PODLAHA STROP .
1.01 SKLAD DREVA 200,0 m2 40m  $0,000 OMIETKA + MALBA BETON OMIETKA + MALBA _uONZ>_<=A>
1.02 SKLAD1 14,57 m2 26m 0,000 OMIETKA + MALBA BETON OMIETKA + MALBA VSETKY PRACE BUDU REALIZOVANE PODLA PLATNYCH NORIEM A PREDPISOV.
1.03 SKLAD 2 31,02 m2 4,0m 0,000 OMIETKA + MALBA BETON OMIETKA + MALBA
— - ZOD.PROJEKTANT: KONTROLOVAL: KRESLIL: VYPRACOVAL: CIS.PARE:
UZITKOVA PLOCHA SPOLU 245,59 m2 , _
) ING. BENKA-G ING. BENKA-G ING. FECILAK ING. FECILAK
ZASTAVANA PLOCHA SPOLU 271,36 m2 kA-GOC : KA-GOC
MIESTO STAVBY: OBECNY PODNIK KRUZLOVA| OKRES: SVIDNIK
GEN.PROJEKTANT: JM1 s.r.0., KRAJNA POLANA 56, 090 05
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OBECNEHO PODNIKU KRUZLOVA IS ZAKAZKY:
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VYKRESU: PODORYS 1.NP - NAVRHOVANY STAV VYKRESU: E5




