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SKLADBA PODLAHY:
CEMENTOVY POTER 200 mm
HYDROIZOLACIA Z ASFALTOVYCH PASOV mm
DOSKA Z PROSTEHO BETONU C16/20 200 mm
STRKODRVINA 3D fr. 0-32mm 300 mm
2700 mm
LEGENDA MATERIALOV:
I |  OBVODOVE NOSNE MURIVO Z POLYNOSILIKATOVYCH TVARNIC hr. 300mm
B8 %3 VYPLNOVE MURIVO Z PLNYCH PALENYCH TEHAL hr. 150mm
PROSTY BETON C 16/20
POZNAMKA
VSETKY PRACE BUDU REALIZOVANE PODLA PLATNYCH NORIEM A PREDPISOV.
ZOD.PROJEKTANT: KONTROLOVAL: KRESLIL: VYPRACOVAL: CIS.PARE:
ING. BENKA-GOC ING. BENKA-GOC ING. FECILAK ING. FECILAK
MIESTO STAVBY: OBECNY PODNIK KRUZLOVA | OKRES: SVIDNIK
GEN.PROJEKTANT: JM1 s.r.0., KRAJNA POL'ANA 56, 090 05
GEN.DODAVATEL STAVBY:
INVESTOR: OBECNY PODNIK KRUZLOVA
REKONSTRUKCIA FORMAT: XM
STAVBA: , v , DATUM: APRIL 2018
OBECNEHO PODNIKU KRUZLOVA CIS ZAKAZKY:
' STUPEN PD: DSP
OBJEKT:
S001 SKLAD PILY . o
NAZOV OZNACENIE
VYKRESU: VYKRESU: E.2




