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1. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE:

Predmetny projekt riesi stavebné upravy objektu skladu pily. Stavba sa nachadza v obci
KruZlova. Jedna sa o jednopodlaZzny nepodpivnieny objekt, kt. je rieSeny ako murovana stavba
so stenami z plynosilikdtovych tvarnic hr.300mm. Strecha je sedlova, kt. tvoria ocelové

prichradové vizniky na kterych su drevené véznice s plechovou stregnou krytinou.

2. TECHNICKE RIESENIE:

Pred samotnou rekonstrukciou sa zrealizuju buracie price. Vykondvat sa budii smerom
zhora — nadol s beznym statickym zabezpedenim. Buracie price sa budu prevadzat podla
projektovej dokumentécie, ¢ast ASR. Pred zadatim stavebnych préic je potrebné preverit stav
jednotlivych nosnych konstrukeii.

Zakladanie existujicej stavby ostane bez zmien.

V ramci stavebno-technického rieSenia bolo navrhnuté:

Zamurovanie otvorov - v stredovej asti obvodovej steny, kde je navrhnuté zamurovanie

otvoru vrat sa zhotovi novy zékladovy pés z prostého beténu tr. C16/20 (B20) do nezamrznej
hibky. Zamurovanie otvoru sa zrealizuje z porobeténovych tvarnic hr. 300mm na maltu

MVC25. Ostatné otvory sa zamuruju z plnych palenych tehal hr. 150mm podl'a ¢asti ASR.
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Zateplenie — obvodové murivo sa zatepli kontaktnym zatepl'ovacim systémom (ETICS)
na baze minerélnej viny hr.50mm. Ostenia a nadpraZia otvorov budi zateplené mineralnou vinou
s hribkou 30mm. Zateplenie sokla bude prevedené kontaktnym zateplovacim systémom
(ETICS) na baze XPS s hrubkou 50mm pod urovei existujiiceho terénu do nezamsznej hibky.
Navrh a postdenie kotviacich otvorov vid’ Priloha P1.

Podklad pre zateplovaci systém musi byt suchy, bez prachu, uvol'nenych asti a vykvetov,
musi byt’ nosny a rovny. Pri Gipravich vi&sich ploch omietky je potrebné nechat’ novii omietku
dostatoéne vyzriet'.

Stredna konStrukcia — hlavny nosny systém strechy - ocel'ové vizniky ostavajit bez zmien.

P6vodné viznice budu nahradené novymi prierezu 100x120 - trieda reziva C24.

3. UDAJE O ZATAZENI:

Stale zataZenie:

-Tepel. izol.: g = 1,00kN/m?
-Zel. betén: 2 = 25,00kN/m?
-Drevo: g3 = 5,00kN/m’
“Murivo: g =  6,00kN/m®
-Omietky: gs = 20,00kN/m’

Nahodilé zat’aZenie:
-Sneh (IV.SO-282m.n.m.): sx = 1,37kN/m?
-Vietor : Vb = 26m/s

4. METODIKA VYPOCTU:

*Preklady, piliere: Metédou tyovych prvkov statickym programom FEAT 2000, ADVANCE
DESIGN, FINE, DLUBAL RFEM

*Zaklad. pasy, pitky: Nosnik na Winklerovskom polopruznom prostredi programom FEAT
2000, FINE, DLUBAL RFEM
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5. POUZITY MATERIAL:

BETON: STN EN 206-1-C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3 (pasy)
MURIVO:  murovaci systém

MALTA: doporuéena vyrobcom

DREVO: triedy C24

6. CELKOVE ZHODNOTENIE A NAVRH OPATREN] ZATEPLENIA:

Vonkaj3ia fasada bude v celom rozsahu zateplena. Pre zateplenie objektu je nutné pouzit’
certifikovany kontaktny zatepl'ovaci systém.

Navrhované celoplo3né zateplenie zamedz{ budicemu zatekaniu dazdovej vody do
vodorovnych a zvislych §kér a zabrani sa poskodzovaniu betonovej ¢asti na obvodovych stenich
(vence, tramy, atd’) a taktieZ sa zabrani po§kodzovaniu omietok vonkaj$iecho muriva. Zateplenie

je potrebné kotvit’ v poéte kotiev min 4ks/m? steny. (Staticky vypo&et vid’ Priloha P1)

7.ZAVER:

Pred realiziciou je potrebné spracovat realizalny projekt. Pri realizicii je potrebné

dodrziavat’ projektovii dokumentdciu, platné normy. V pripade vzniku nepredpokladanych
nejastnosti je potrebné prizvat’ k ich rieSeniu projektanta statiky. Pri stavebnych pracach je
taktieZ potrebné dodrZiavat’ vetky bezpe&nostné predpisy platné pre oblast’ stavebnictva v SR.

Statické posudenie danej stavby preukazuje mechanicki odolnost’ prvkov a stabilitu
nosnej konstrukceie predmetného objektu.

Vypracoval: Ing. ZAHORNACKY Jozef

PreSov, April 2018 Zodp.projektant: Ing. POLAK Jozef
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PRILOHA P1

STATICKY VYPOCET

NAVRH A POSUDENIE KOTVIACICH PRVKOV:

Kotviace prvky si navrhnuté a posidené na G&inky vetra podla STN EN 1991-1-4 (73 0035) — Eurokéd 1 - ZataZenia
konstrukcii — Cast’ 1-4: Zat'aZenie vetrom.

Statické zat’aZenie od vetra:

Kategoria terénu: il

Rozmery objektu: Vyska h= 4
Sirka d= 10,6
Ditka b= 25,6

B B

m
h/d= 0,38
POZDI.ZNE STENY: e=2xh= 8 m
e/5= 1,6 m
STITOVE STENY: e=d= 10,6 m
e/5= 212 m
Zakladna rychlost’ vetra: vb= 26 m/s
Charakteristicky SpiGkovy tlak
vetra: gp= 0,76 kPa

Sucinitel’ vonkaj$ieho tlaku vetra: Cpel0= 0,8 (tlak)

Cpel0= -0,6 (sanie)
Cpel0= -1,2 (sanie-ndroZie)

Vonkajsi tlak vetra: we=qp.Cpe
we= 0,61 kPa
we= -0,46 kPa
we= -0,91 kPa

Sucinitel’ zat'aZenia: yf=1,5
Navrhova hodnota sania vetra:

wd= -0,68 kN/m>  (sanie na stenach)

wd= -1,37 kKN/m®>  (sanie na naro%)
Kol’%venie kontaktného zateplenia
Zatlkacia tanierova kotva: BRAVOLL PTH-KZ 60/8-135
Hrubka izolacie: t= 50 mm
Charakteristicka ‘inosnost’: Nrx= 700 N
Podet tiiov/m’: n= 0,98 KS/m’ (stena) -
n= 1,95 KS/m’ (nérozie)
POCET TRNOV/m*: n=| 4 |KS/m’(bezn4 stena po celej vyike)
POCET TRNOV/m*: n=| 4 |[KS/m’ (néroZie stien po celej vyske)

Navrhované kotvy VYHOVUJU!

PreSov, April 2018 Zodp.projektant: Ing. POLAK Jozef



