G. Poziarne riesenie stavby
Rekonstrukcia obecného podniku Kruzlova

Miesto: Obec Kruzlova

Investor: Obecny podnik KruZlova
Projektant PBS: Jozef Kehl

Archivne dislo: 180411

Datum: 04/2018



VSEOBECNE UDAJE O STAVBE:

Dokumentacia PBS v stupni pre stavebné povolenie je rieSena podla STN 73 0834 a dalSich
nadvéznych noriem v sulade s §98 vyhlasky MV SR €. 94/2004.

Touto dokumentdciou je rieSena oprava technicky nevyhovujlcich konstrukcii objektu skladu
pily,

vratane zlepSenia jeho technického stavu, zvysSenia jeho Standardu a ochrana pred dalSim
zhorSovanim

stavu.

Hlavnymi bodmi stavebnych Uprav su:

0 Zateplenie obvodového plasta objektu kontaktnym zateplovacim systémom s pouzitim
tepelnej izolacie z mineralnej viny, hr.50mm + silikdtova omietka hr.2mm

o Zateplenie obvodového plasta v Casti sokla objektu kontaktnym zatepl'ovacim systémom s
pouzitim tepelnej izolacie z XPS, hr.50mm + mozaikova omietka

o Vymena okien a dveri vratane parapetov

o Vymena stresnej krytiny za nova vratane latovania

Clenenie stavby
Stavba je roz¢lenena do jedného stavebného objektu:
SO 01 - Sklad pily zastavana plocha 271,36 m2

Zemné prace

Tento projekt uvaZuje zo zemnymi a vykopovymi pracami len v slvislosti s vykopom ryhy
pre zateplenie sokla objektu v Casti pod zemou na Uroven nezamrznej hibky 800mm. Po
zatepleni zrealizovat’ zasyp ryhy vykopanou zeminou.

Zvislé nosné konstrukcie

Existujuci objekt je rieSeny ako murovana stavba, ako jednotrakt s vonkajSimi nosnymi
stenami z plynosilikatovych tvarnic, celkovej hrdbky 300mm na maltu MVC25 s obojstrannou
cementovou omietkou hr.25mm. Tento projekt riesi navrh domurovania povodnych vyplni
otvorov plnym tehlami hr.150mm a zamurovanie strednych vrat 4800x3750mm
porobetonovymi tvarnicami hr.300mm.

Zvislé nenosné konstrukcie
Existujuce zvislé nenosné konstrukcie si z plynosilikatovych tvarnic hr.300mm na maltu
MVC25. Tento projekt neriesi zasah do existujlceho zvislého nenosného systému.

Vodorovné nosné konstrukcie

Stropna konstrukcia je tvorena ocelovymi priehradovymi vaznikmi na ktoré je upevnené
debnenie z drevenych dosak hr.30mm. Tento projekt nerieSi zasah do existujiceho
stropného systému.



Schodiska a rampy

Obijekt je pristupny z terénu bez schodisk a ramp v casti do miestnosti M1.01. Miestnost’
M1.02 je pristupna z exteriéru cez jeden schod vysky 200mm. Tento projekt neriesi Upravu
schodiska

Konstrukcia zastresenia

Obijekt je v sucasnosti zastreSeny sedlovou strechou so sklonom do 10°. Nosnu konstrukciu
strechy tvori ocelovy vaznik priehradovy, s plechovou profilovanou stresnou krytinou na
drevenych latdch 100x100mm. Navrhovanymi stavebnymi Upravami nezasahujeme do
existujucej nosnej Casti zastreSenia. Navrhovana je vymena latovania za nové drevené laty
100x100mm a nova stresna krytina z profilovaného plechu vratane poistnej hydroizolacie.

Kominy
V objekte sa nenachadzaji kominy. Stavebnymi Upravami nie si nové kominy navrhované.

Obvodovy plast’

Existujuci obvodovy plast je rieSeny ako murovana stavba z plynosilikatovych tvarnic
hr.300mm, na maltu MVC25 s povrchovou Upravou z cementovej omietky hr.25mm.
Zateplenie obvodovych stien objektu sa prevedenie kontaktnym zateplovacim systémom
(ETICS) na baze mineralnej viny hr. 50 mm, ostenia a nadprazia otvorov mineralnou vinou
hr. 30 mm. Sokel objektu bude zatepleny kontaktnym zatepl'ovacim systémom (ETICS), na
baze XPS, hr. 50 mm pod Uroven existujuceho terénu do nezamrznej hlbky 800mm. Soklova
lista bude osadena na Urovni 300mm nad terénom.

Podlahové konstrukcie

Existujuce podlahové konstrukcie su tvorené beténovou zakladovou doskou, hydroizolaciou
proti zemnej vlhkosti a cementovym poterom. Tento projekt nerieSi zasah do podlahovej
skladby.

Izolacie proti zemnej vihkosti

Existujice hydroizolacie proti zemnej vlhkosti s z asfaltovych pasov. Navrhovanymi
stavebnymi pracami nezasahujeme do existujlucej hydroizolacie. V Casti, kde je navrhované
zamurovanie vrat a vybudovanie zakladového pasu je navrhovana izolacia z asfaltovych
pasov na zakladovy pas a pod murivo.

Povlakové krytiny

Existujuce povlakové krytiny streSného plasta su tvorené z profilovaného pozinkovaného
plechu. Navrhovanymi stavebnymi Upravami demontujeme existujicu lokalne nefunkénu
krytinu za novu z profilovaného plechu.

Tepelné a zvukové izolacie
Zateplenie obvodovych stien objektu sa prevedenie kontaktnym zateplovacim systémom
(ETICS) na baze mineralnej viny hr. 50 mm, ostenia a nadprazia otvorov mineralnou vinou



hr. 30 mm. Sokel objektu bude zatepleny kontaktnym zatepl'ovacim systémom (ETICS), na
baze XPS, hr. 50 mm.

Povrchové apravy vonkajsie

POovodné povrchy stien v exteriéry sa otléd od nesudrznych casti omietky a vyspravia
jadrovou omietkou. Povrch obvodovych stien sa po zatepleni opatri vonkajSou silikatovou
omietkou hr.2mm, resp. soklovou mozaikovou omietkou v oblasti sokla. Farebné prevedenie
bude urcené investorom pred realizaciou.

Povrchové Gpravy vnutorné
POovodné povrchy stien v interiéry sa otlcd od nesudrznych casti omietky a vyspravia
jadrovou omietkou. Nasledne sa nanesie nova Stukova omietka.

Vyplne otvorov

Existujice okna su z jednoduchého zasklenia v ocelovom rame. Navrhujeme demontaz
a osadenie novych okien s izolacnym trojsklom v plastovou rame bielej farby, vratane PVC
vonkajSieho aj vnutorného parapetu. Existujice ocelova vrata budi demontované a
nahradené novymi ocelovymi zateplenym s integrovanymi jednokridlovymi dverami
800x1970mm. Pévodné drevené jednokridlové dvere 950x2050mm budu nahradené novymi
plastovymi plnymi.

Klampiarske vyrobky
Existujlci objekt je vybaveny plechovou stresnou krytinou, bez dazd'ovych zl'abov a zvodov.
Tento projekt riesi navrh novych dazd'ovych zvodov a Zl'abov.

Zamocnicke vyrobky
VSetky existujlce zamocnicke vyrobky sa odistia, oSetria proti hrdzi a natri novym naterom
podla vyberu investora. V ramci zamocnickych prac nie s navrhované nové prvky.

Cast’ Elektroinstalacia

Tato projektova dokumentacia nerieSi zasah do existujiceho systému elektroinstalacie.
Objekt je napojeny na verejnu rozvodnu siet’ NN cez pripojku do rozvodnej skrine na
vychodnej fasade.

Cast’ Vykurovanie
Existujlci objekt nie je vykurovany. Tato projektova dokumentacia neriesi navrh vykurovania
skladovacich priestorov.

Pre viac informacii o stavebnych rieSeniach vid" ASR.



TECHNICKE RIESENIE PBS:

Podla STN 73 0834 ¢l. 2.2.3 je dodatocné zateplenie kontaktnym zatepl'ovacim systémom
zaradené medzi zmeny skupiny II. aje rieSené v sllade stymto c¢lankom podla clanku
6.2.4.11 STN 73 0802/Z2:2015.

V sulade s ¢l. 6.2.7.5.1 STN 730802/Z2:2015 na tepelnoizolacny kontaktny systém triedy
reakcie na ohen aspont A2-s1, d0 na nehorlavej obvodovej stene nie su d'alSie poziadavky
poziarnej bezpecnosti stavby.

V sulade s ¢l. 6.2.7.5.7 STN 730802/Z2:2015 sa v styku s terénom najviac do vysky 600 mm
navrhuje tepelna izolacia (nenasiakava) triedy reakcie na ohen aspon E v tepelnoizolacnom
kontaktnom systéme triedy reakcie na ohen asponi A2-s1,d0 aj v stavbach, pre ktoré sa
navrhuje tepelnoizolaény kontaktny systém triedy reakcie na ohen aspori A2-s1, dO s
tepelnou izolaciou triedy reakcie na ohen aspon A2-s1, dO po celej vyske obvodovej steny.

Ostatné stavebné zmeny zarad'ujeme do zmien stavieb skupiny I., podla STN 73 0834, Cl.
2.2.1,2.2.2.

2.2.1 U zmien stavieb skupiny I nedochddza ku zmene uZivania stavby alebo prevadzky
(cl. 2.1.2) a ich predmetom je iba:

a) dUprava, oprava, vymena alebo nahradenie jednotlivych prvkov stavebnych
konstrukcii (konstrukcnych prvkov),

b) vymena, zamena alebo novd instaldacia systémov, sustav, popripade prvkov
technického alebo netechnologického zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou
podmieriuju prevadzku stavby, a ktoré nie su sucastou technologickej casti stavby
(kotolria, strojovria vzduchotechniky, strojoviia vytahu a pod.);

¢) vymena, zamena alebo nova instaldcia technologického zariadenia, ktoraé pod/a
cl. 2.1.2 nepovaZuje za zmenu uzivania stavby alebo prevadzky;

d) zmena vnutorného clenenia priestoru, ktorou nevzniknd miestnosti vacsie ako

..........

priestoru.

Podla STN 73 0834, ¢. 2.2.2 sa nevyzaduji daldie opatrenia, ak zmena spifia tieto
poziadavky:

a) poZiarna odolnost’ menenych prvkov stavebnych konstrukcii (konstrukcnych prvkov)
nie je znizena pod pdévodnu hodnotu; dovoluje sa bez dalsieho preukazovanie znizit
poZiarnu odolnost’ na 45 minut,

b) stuperi horlavosti (reakcia na oheri) stavebnych latok pouZitych v menenych
stavebnych konstrukcidch (konstrukcnych prvkov) nie je zvyseny nad pdévodnu
hodnotu ani v nich nie je nanovo pouZité stavebnych latok so stupriom horlavosti C3
(reakcie na oheri F),

c) Ssirky a vysky poZiarne otvorenych ploch obvodovych stendch nie su zvécsené o viac
ako 100 mm alebo sa preukdZe, Ze odstupova vzdialenost’ vyhovuje platnym
pravnym predpisom,

d) nanovo  zriadované  prestupy  (okrem  prestupov  vzduchotechnickych
a technologickych zariadeni) stenami su utesnené podia STN 73 0802,

e) nanovo zriadované prestupy vsetkymi stropmi (vrétane prestupov vzducho-
technickych a technologickych zariadeni) su utesnené v sulade s STN 73 0802,
v prevadzkach spojov tieZ v sulade s STN 73 0843, u technologickych zariadeni
v priemyslovych vyrobnych stavbach v sulade s STN 73 0804,



f) pokial’ inak nemenenymi castami stavby prechadza nové vzduchotechnické potrubie,
posudzuje sa podla STN 73 0872 aza poZiame deliace konstrukcie sa povazuje
kazda celistvd konstrukcia stropu; pre navrh chréneného vzduchotechnického
potrubia a poZiarnych klapiek sa predpokilada III. stuperi protipoZiarmej bezpecnosti;
v vzduchotechnickom potrubi pre vetranie obytnych buniek podla STN 73 0833 sa
v chranenom potrubi nepoZaduju poZiarne kiapky vo vydsteni do 0,04 n¥ alebo
pokial” vzduchotechnické potrubie je v sulade s STN 74 7110,

g) povodné unikové a zasahové cesty nie su zuZené ani prediZzené alebo ich vysledné
rozmery vyhovuju platnym pravnym predpisom,

h) pri zmendch technického zariadenia stavieb podla cl. 2.2.1b) je vytvoreny poZiarny
usek z priestorov, u ktorych to STN 730802 a nadvézujuce normy taxativne vyZaduju,
jeho poZiarne deliace konstrukcie méZu byt’ bez dalsieho preukazovania navrbnuté
v III. stupni protipoZiarnej bezpecnosti.

Navrhovanou zmenou nedochadza k zmene uzivania objektu alebo prevadzky — nedochadza
k zvySeniu pn ani an, nezvysi sa ani pocet osob v posudzovanej Casti, UcCel objektu sa
nezmeni. Tymito zmenami sa nezvySi poZiarne riziko, stupef poziarnej bezpecnosti, ani
poziadavky na rozmery PU, poziarne odolnosti stavebnych konstrukcii. V platnosti ostavaju aj
vSetky zariadenia pre zasah. Navrhnutou zmenou sa neznizi poZiarna bezpecnost’ stavby ani
0sob, nest'azi sa zasah poziarnej jednotky.

Vsllade s STN EN 62305-3 v oblasti blizko bleskozvodu (do 10 cm) vyplyva poZiadavka na
zatepl'ovaci systém trieda reakcie na ohen najviac A2-s1, dO.

Zhotovitel' kontaktného zatepl'ovacieho systému musi mat’ na tito c¢innost’ odbornG kvalifikaciu
podla d. 3.3 STN 73 2901. Kontaktny zatepl'ovaci systém musi byt’ realizovany podla STN 73
2901.

Prislusné certifikaty bud( predlozené najneskor pri kolaudacii stavby.

Navrhovanou zmenou dochadza k zamurovaniu otvoru jednej ztroch bran (3 ks bran
s rozmermi 4800 x 3750 mm). Ostatné brany budl zamenené za nové, pricom budud v nich
osadené integrované dvere pre prechod 0sob s rozmermi 800 x 2000 mm.

Z hl'adiska odstupovych vzdialenosti v stlade s ¢l. STN 730834 ¢l. 2.2.2 pism. c) je uvedené
zamurovanie vyhovujlce; dochadza k znizeniu odstupovych vzdialenosti.

Z dovodu zamurovania jedného z otvorov v obvodovej stene posudzujeme evakuaciu osOb
z dotknutého priestoru:

Pri uvazovanom obsadeni skladu m. ¢. 1.01 E = 16 0s0b v sulade s STN 920241 tab. 1 pol.
12.1, najnepriaznivejSom Tud = 2,4 min pre p = 1,4 v sulade s STN 920201-1 pril. I tab. I1
pol. 5.34 je evakuacia vyhovujuca:

oznacenie UC vu lu (m) E s Ku u tu tud

NUC 30 14,00 16 1,0 40 3,0 048 | 2,40
dovolena dizka UC: lud = 90,67
predpokladany Cas evakuacie: tu = 0,48
najmensi pocet Unik. pruhov: umin= 0,20

Stavbu navrhujeme vybavit’ poziarnym rebrikom, umiestnenie je zrejmé z vykresovej Casti PD.

POUZITE NORMY A PREDPISY VO VZTAHU K PB
STN 73 0802/22:2015, STN 73 0834 a d'alSie nadviazné, vyhlaska MV SR & 94/2004.

6



Vybrané technické detaily zatepl'ovacieho systému

Detail zaciatku zateplenia pri sokli — schéma prekryvania vystuznej mriezky
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Detail zaciatku zateplenia pri teréne - schéma prekryvania vystuznej mriezky
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Detail zateplenia stropu pod vykurovanym priestorom
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SCHEMA PREKRYVANIA
DILATACIE (POHLAD)




Detail zateplenia vonkajSieho kuta

SCHEMA PREKRYVANIA |
VYSTUZNEJ MRIEZKY |

15 &

150

POVODNA KONSTRUKCIA

e - exteriér

LEGEMNDA

@mmdnw plidt

@Tepelnd rokidia - XPS, EPS, MW (hnibku x stanowl tepelnotechnicky vypodet}

11



150

Detail zateplenia vonkajSieho rohu
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Detail okenného parapetu — plastové okno
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Detail okenného nadprazia — plastové okno
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Detail zateplenia atiky
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Vypracoval:

Poucenie: MozZznd zmena technoldgie, stavebnych konstrukcii, poZiarnych uzaverov otvorov materialov,
umiestnenia prenosnych hasiacich pristrojov, poZiarnych vodovodov, apod. musi byt konzultovand so
Specialistom poZiarnej ochrany, ktory predmetnu technick( spravu rieSenia protipoZiarnej bezpeCnosti stavby
vypracoval. MoZna zmena musi byt postidena a formou dopinku doloZena k projektovej dokumentacii stavby.
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